Svavningar

Syfte:

Avsikten med forsoket ar att undersoka det ljud som alstras da tva stamgafflar med naraliggande frekvenser
slas an samtidigt.

Materiel:

Tva stamgafflar med resonanslador, t ex 440 Hz, en dampklamma att satta pa skankeln pa den ena
stdmgaffeln, en mikrofonsensor, TI-Nspire™ och labslade.

Forberedelser:

Matutrustningen:
e Anslut mikrofonen till kanal CH 1 pa labsladen.

e Sitt de bada stamgafflarna med sina resonanslador pa ett bord. Vinkla resonansladorna och rikta dem
mot mikrofonen som ar fast ett stycke framfor resonansladornas mynningar.

TI-Nspire™:

e Starta programvaran TI-Nspire™ (alternativt satt pa handenheten da sladen monterats pa denna).
Anslut labsladen till datorn om du arbetar datorbaserat. TI-Nspire Oppnar nu ett fonster for
datainsamling.

e Timebased ar valt som standardséatt for insamling och du behéver darfér bara andra
insamlingshastighet och forsokslangd. Klicka pa Experiment foljt av Collection Setup och skriv in
10000 punkter/sekund for Rate och 3 sekunder for Duration.

Utforande:

e Sla an de bada stamgafflarna och starta omedelbart matvardesinsamlingen genom att
klicka pa startknappen.

Utvardering:

e Studera upptagningen som visar de bada stamgafflarnas toner dverlagrade pa varandra. Stammer
bilden éverens med det ljud du uppfattade? Bestdm periodtiden for signalen. Lampligen mater du
tiden for t ex 10 fullstdndiga svangningar. Berdkna frekvensen for summasignalen. Jamfor denna
frekvens med de matningar du gjorde for de bada stamgafflarna i experimentet ”Se hur det later”.
Kan du finna nagot samband?

e Studera forloppet mera detaljerat genom att markera ett forlopp som ar nagot storre &n en
fullstandig 6verlagrad svangning. Markeringen gor du som en rektangel dar du drar med
muspekaren fran t ex dvre vanstra till nedre hogra hérnet i den rektangel du vill se forstorad.
Zooma in omradet. Vad ser du?

e Skriv en forsoksrapport och spara din experimentfil med lampligt namn.
Extra

e Spara din upptagning genom att klicka pa knappen till htger om startknappen. Knappen ser ut
som en "byra”. Flytta sedan dampklamman pa stamgaffeln ett stycke uppat och upprepa forsoket.
Vad hénder?
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